/M/7ko/7 


商 単 操作 ガイ ド 


箱 の 中 身 を 確認 し よう 3 
撮影 の 準備 を し よう 4 
撮影 し て 再生 し よう 9 
Nikon Transfer を イン スト ー ル し よう 12 


画像 を パソ コン に 転送 し よう 17 


ニコ ン デ ジタル カメ ラ COOLPIX L20 を お 買い 上 げ い た だ き 、 ま こと に あ 
り が と う ご ざ いま す 。 

この ガイ ド で は 、 は じ め て この カメ ラ を 使う と き の 手 順 を 紹介 し ます 。 
安全 上 の ご 注意 や 詳し い 使い 方 は 、 使 用 説明 書 を ご 覧 くだ さい 。 


カス タマ ー 登 録 の ご 案内 


付属 ソリ ソフトウェア 「Software Suite| の パソ コン 門 
へ の イン スト ー ル 前 、 ま た は 後に 表示 され る 右 の 血 
画面 で 、[Nikon オン ライ ン 関 連 リ ンク ボタ ン ] を 
クリ ッ ク し 、[ カ スタ マー 登録 ] を 選 応 と 、 イ ン 
ター ネッ ト を 通い て カス タマ ー 登 録 が で きま す 
(イン ター ネッ ト に 接続 で きる 環境 が 必要 で す )。 = ニニ ニー we 
・ 登 録 時 に 必要 な 登録 コー ド は 、 付 属 の 「 登 録 の 
ご 案内 ] に 記載 され て いま す 。 
・ 製 品 の 最新 情報 や 便利 な 情報 を 満載 し た メー ル マ ガ ジン の 配信 も 同時 に 
お 申し 込み いた だ け ま す 。 
是非 ご 利用 くだ さい 。 


Software Suite 


本 製品 を 安心 し て ご 使用 いた だ く た め に 

本 製品 は 、 当 社 製 の アク セ サ リ ー (バッテリー、 バ ッ テ リ ー チ ャ ー ジ ャ ー、 

AC アダ プター な ど ) に 適合 する よう に つく られ て いま す の で 、 当 社 製 品 と の 組み 
合わ せ で お 使い くだ さい 。 


カメ ラ と 付属 品 を 取り 出し 、 以 下 の も の が すべ て そろ っ て いる こと を ご 確 


認 く だ さい 。 


(PT 


COOLPIX L20 スト ラッ ブ アル カリ 単 3 形 電 : 
カメ ラ 本 体 2 本 ) 
USB ケー ブル オー ディ オビ デオ Software Suite 
UC-E6 ケー ブル EG-CP14 (CD-ROM) 


・ 簡単 操作 ガイ ド (本 冊子 ) ・ 使用 説明 書 ・ 保 証書 ・ 登録 の ご 案内 
SD メモ リー カー ド (以下 SD カー ド と 表記 し ます ) は 付属 し て いま せん 。 使 用 説明 書 の 
104 ペー ジ に 記載 され て いる SD カー ド を お 使い くだ さい 。 

付属 の 電池 は お 試し 用 の 電池 で す 。 


加 部 の 名 称 


撮影 モー ド ボ タ ン MENU (メニ ュー) ボタ ン 
叉 旦 に | (再生 ) ボタ ン 棋 時 マル チ セ レク ター 
電源 ラン プ 詳 ⑳ (決定 ) ボタ ン 

医 時 坦 洲 スイ ッ チ 回 呈 人 (削除 ) ボタ ン 

話 軒 シャ ッ タ ー ボ タン 話 時 吉 池 /SD カ ー ド カバ ー 
話 罰 ズー ム ボ タン 液晶 モニ ター 


箱 の 中 身 を 確認 し よう G) 


Sfep7 スト ラッ プ を 取り 付け る 


Srep2 電池 と SD カー ド デ ※ を 入れ る 


※ SD カー ド が な く て も 、 内 蔵 メ モリ ー ( 約 20 MB) へ 撮影 し た デー タ を な 
記録 で きま す 。 内 蔵 メ モリ ー に 記録 する 場合 、Step 2.2 で SD カー ド ぁ 
入れ る 必要 は あり ませ ん 。 


2.7 電池 /SD カー ドカ バー を 開け る 


⑳) 撮影 の 準備 を し よう 


2.2 電池 や SD カー ド を 入れ る 


SD カー ド を 取り 出す に は 
カー ド を 指 で 軽く 奥 に 押し 
込む と 、 カ ー ド が 押し 出さ 


れ ま す 。 ま っ すぐ 引き 抜い 
て くだ さい 。 


正しい 向き で 「 カ チッ 」 と 
音 が する まで SD カー ド を 差 
し 込ん で くだ さい 。 
/^N 逆 挿入 に 注意 
・ 電池 の 「 十 」 と 「 一 」 の 向き に 注意 し て くだ さい 。 
・ SD カー ド の 向き を 間違え る と 、 カ メラ や SD カー ド を 破損 する お それ が あり ます 。 正 
し い 向 き に な っ て いる か が 、 必 ず ご 確認 くだ さい 。 
【 芝 電池 や SD カー ド を 取り 出す と き の ご 注意 


・ 電源 を OFF に し て 、 電 源 ラ ンプ と 液晶 モニ ター の 消灯 を 確認 し て か ら 、 電 池 /SD カー 
ドカ バー を 開け て くだ さい 。 

・ 電 池 /SD カー ドカ バー を 開け る と き は 、 電 池 が 落下 し な いよ う 、 カ メラ の 底面 を 上 に 
向け て くだ さい 。 

【 芝 使用 で きる 電池 に つい て 


et リ 単 3 形 電池 以外 の 電池 を お 使い の と き は 、 使 用 説明 書 12 ペー ジ を ご 覧 く 
こさ い 。 


撮影 の 準備 を し よう (⑤) 


2.3 電池 /SD カー ドカ バー を 閉じ る 


Szep3 電源 を OV に する 
電源 スイ ッ チ を 押し ます 。 


電源 ラン プ (緑色 ) が 一 瞬 点 灯 し 、 液 晶 モ 
ニタ ー が 点灯 し ます 。 


撮影 時 の 節電 機能 に つい て 


カメ ラ を 操作 し な い 状態 が 約 30 秒 (初期 設定 ) 続く と 、 液 晶 モニ ター が 自動 的 に 消灯 し 
て 待機 状態 に な り ま す 。 そ の まま 約 3 分 経過 する と 、 電 源 が 自動 的 に OFF に な り ま す 
(オー ト パ ワ ー オ フ 機 能 )。 

待機 状態 で 液晶 モニ ター が 消灯 し て いる と き は 、 電源 スイ ッ チ また は シャ ッ タ ー ボ タン を 
押す と 、 液 晶 モニ ター が 点灯 し ます 。 


($ 撮影 の 準備 を し よう 


Srep 言語 と 日 時 を 設定 する 
は じ め て 電源 を ON に する と 、 
する 画面 が 表示 され ます 。 Me 定 し て くだ さ 


「 マル チ セ レク ター た 

| 言語 と 日 時 の 設定 に は 、 マ ル チ セ レク ター を 使い ま 

| す 。 上 、 下 、 左 の 孔 分 と ⑯ ボタ ン を 押し て 操作 
し ます 。 


上 (の 項目 ) に 移動 


前 画面 に 戻る な S 次 画面 に 移動 
(を 選択 ) SN みっ を 選択) 


選ん だ 項目 を 決定 | 
下 (の 項目 ) に 移動 


示 言 語 を 選び 、6⑳ ボタ ン を 押す [は い ] を 選び 、@⑩ ボタ ン を 押す 
コレ テ セレ ラー の 提 親 を の で し で 設定 の 画面 が 表示 され ま 
て いま す 。 * 


4 3 
夏時間 (サマ ー タ イム ) が 現在 実施 され 


て いる と き は 、 マル チ セ レク ター の 上 を 
押し て 夏時間 の 設定 を オン に し ます 。 


設定 を オン に する と 、 画 面 上 部 に 
強 マー ク が 表示 され ます 。 
オフ に する に は 下 を 押し て くだ さい 。 


自宅 の ある タイ ム ゾ ー ン (都市 名 ) 
を 選び 、@9 ボタ ン を 押す 
・「[ 日 時 設定 ] 画 面 が 表示 され ます 。 


撮影 の 準備 を し よう (② 


上 また は 下 を 押し て カー ソル の あ [年 月 日 ] の 表示 順 を 選び 、 6 ボタ 
る 項目 を 合わ せる ン を 押す 
・ 右 を 押す と カー ソル が 、[ 年 ] 一 ・ 設 定 が 有効 に な り ま す 。 

[月 ] 一 [日 ] 一 [時 ] 一 [分 ] 

[年 月 日 ] (日 付 の 表示 順 ) に 移 

動 し ます 。 左 を 押す と 、 前 の カー 

ソル に 移動 し ます 。 


4.z 


撮影 モー ド ボ タ ン を 押し て 、 表 示 を 
了 す る 

・ 撮影 モー ド メ ニ ュ ー 画 面 に な り 

・ レ ンズ が 繰り 出し ます 。 


o 


設定 し た 言語 や 日 時 を 変更 する と き は 

・ 言語 設定 : セッ ト ア ッ プ メニ ュー の [言語 /Language] を 使い ます 。 

・ 日 時 の 変更 : セットアップ メニ ュー の [日 時 設定 ] を 使い ます 。 タ イム ゾー ン 
や 夏時間 を 変更 する と き は 、[ 日 時 設定 ] か ら [ワー ルド タイ ム ] を 選び ます 。 

mA 使用 説明 書 83、86 ペー ジ 


(@) 撮影 の 準備 を し よう 


Srep7 液晶 モニ ター の 表示 を 確認 する 
電池 残 量 と 記録 可能 コマ 数 を 確認 し て くだ さい 。 
電池 残 量 
り 


\ 
e 電池 残 量 が 少な く な り ま し た 。 電 池 交 
(点灯 ) 換 の 準備 を し て くだ さい 。 
ま 


撮影 で きま せん 。 電 池 を 交換 し て くだ 
さい 。 


= E 


電池 残 量 が 


あり ませ ん 


記録 可能 コマ 数 * 

※ 内 蔵 メ モリ ー を 使っ て いる と き は 、[ 村 が 表示 され ます 。 
mA 使用 説明 書 18 - 19 ペー ジ 

Srep2 構図 を 決め る 

被写体 を た 大 きく 写し た いと き は 
T ボタ ン を 、 広い 範囲 を 写し た 


いと き は W ボ タン を 押し て くだ 
さい 。 


・ 被写体 や 構図 に よっ て 、 カ メラ が 撮影 シー ン を 自動 的 に 判別 し ます 。 
・ カ メラ が 人 物 の 顔 (正面 ) を 認識 し た と き は 、 顔 が 黄色 い 二 重 枠 の AF 
(オー ト フ ォ ー カ ス ) エリ ア 表 示 で 囲ま れ ま す 。 複数 の 顔 を 認識 し た と き 
は 、 カ メラ に 最も 近い 顔 に 二 重 枠 の AF エリ ア が 表示 され 、AF エリ ア 以 
外 の 顔 に 一 重 枠 が 表示 され ます 。 

・ 人物 以 外 の 撮影 や 顔 を 認識 で き な い 構 図 で は 、 画 面 中 央 に ピン ト を 合わ 
せる AF エリ ア が 表示 され ます 。 写し た いも の (被写体 ) を AF エリ ア に 
合わ せ て くだ さい 。 


= 使用 説明 書 20 一 21 ペー ジ 


撮影 し て 再生 し よう (9) 


Srfep づ ピン ト を 合わ せ て 撮影 する 
3.7 シャ ッ タ ー ボ タン を 軽く 抵抗 を 感じ る と 


ころ まで 押し て 、 そ の まま 途中 で 止め る す 
(これ を 「 半 押し ] と いい ます ) 

(こよ きっ 
・ で AF エリ ア 表 示 フラ ッシュ ラン プ 


とこ ロロ ・ 
黄色 い 二 重 枠 (AF エリ ア ) で 
ピジン 1 二 重 枠 は 緑色 
に 変わ り ま 

3 の メラ が 下 末 し て いな 
い 場 合 : 
画面 中 央 の AF エリ ア に 重 
な っ て いる 被写体 に ビン ト 
が 合い ます 。 ピ ント が 合う 
と 、【 】 (AF エリ ア 表 示 ) が 
緑色 に 点灯 し ます 。 

・ AF エリ ア が 赤色 に 点 減 し た 
と き は 、 ピ ント が 合っ て いま 


せん 。 構 図 を 変え て 、 も う 一 ーー 
度 シ ャ ッ タ ー ポ タン を 半 押 
し し て くだ さい 


フラ ッシュ ラン 
シャ ッ タ ー ボ タン を 半 押 し する と 、 フ ラッ シュ の 状態 を 確認 で きま す 。 
点灯 |] シャッター ボタ ン を 押し 込む と 、 フ ラッ シュ が 発光 し ます 。 
フラ ッシュ は 発光 し ませ ん 。 
※ 電池 残 量 が 少な く な る と 、 フラ ッシュ の 充電 中 は 液晶 モニ ター が 消灯 し ます 。 
3.2 シャ ッ タ ー ボ タン を 半 押し し た まま 、 さら に 深く 押し 
込む (これ を 「 全 押し ] と いい ます ) # 
シャ ッ タ ー が きれ 、 画 像 が 記録 され ます 。 
・ シャ ッ タ ー ボ タン を 押す と き に 力 を 入れ すぎ る と 、 カメ ラ の 


が 動い て 画像 が ぶれ る ( 手 ブ レ す る ) こと が あり ます 。 ゆ っ 
くり と 押し 込ん で くだ さい 


= 使用 説明 書 22 一 23 ペー ジ 


撮影 し て 再生 し よう 


Srep4 画像 を 再生 する 回 再生 ボタ ン 


] ボタ ン を 押す と 、 再 生 モ ー ド に な り ま す 。 
・ 最 後に 撮影 し た 画像 が 1 コマ 表示 され ます 。 


N 


マル チ セ レク ター の 上 、 下 、 左 また は 右 
を 押す と 前 後 の コ マ を 表示 で きま す 。 


撮影 に 戻る に は 、 撮 影 モ ー ド ボタ ン 
( 還 /* 累 / 加 弄 ヨ ) を 押し ます 。 


不要 な 画像 を 削除 する に は 

不要 な 大 表示 し て 、 重 ポタ ン を 押し 

確認 画面 表示 され た ら 、 マル チ セ レク 園 

ター で [は い ] を 選び 、⑳ ボタ ン を 押 請 

し て 、 そ の 画像 を 削除 し ます 。 2 

・ 削除 し た 画像 は 、 も と に 戻せ ませ 
ん 。 

・ 削除 を や め る と き は 、[ い いえ ] を 選ん で @⑯ ボタ ン を 押し ます 。 

mA、 使用 説明 書 24 一 25 ペー ジ 


Srep う 電源 を OFF に する 
電源 スイ ッ チ を 押し て 、 電 源 を OFF に し ます 。 


撮影 し て 再生 し よう ( 〇 ① 


Nikon Transfer iR 人 ER 撮影 し た 画像 を パソ コン に 転送 し て 保存 で きま 
す 。Nikon Transfer は 、 付 属 の Software Suite CD-ROM で パソ コン に イ 
ンス トー ル し ます 。 


イン ス トー ル の 前 に ご 確認 くだ さい 
Nikon Transfer の 動作 環境 
Windows Macintosh 


1GHz 相当 以上 の PowerPC G4/ 
1 GHz 相当 以上 の Intel Celeron/ PowerPC G5/Intel Core シリ ー ズ 
Pentium4/Core シリ ー ズ /Intel Xeon (Universal Binary 
で 動作 ) 
32 bit 版 の Windows Vista Home Basic/ 
Home Premium/Business/Enterprise/ 
Ultimate (Service Pack 1)、 Mac OS X 


(Version 10.3.9、10.4.11、10.5.6) 


Windows XP Home Edition/Professional 
(Service Pack 3) 

(すべ て プリ イン スト ー ル され て いる モデ 
ル に 対応 ) 


Windows Vista:512 MB 以上 の 物理 RAM(128 MB 以上 の 空き 領域 が 必要 ) 
Windows Vista 以外 : 256 MB 以上 の 物理 RAM (128 MB 以上 の 空き 領域 
が 必要 ) 
イン スト ー ル 時 : 60 MB 以上 の 空き 容量 
(Nikon Transfer 実行 時 に 1 GB 以上 の 空き 領域 が 必要 ) 

※ 対応 OS に 関す る 最新 情報 は 、 当社 ホー ムペ ー ジ の サポ ー ト 情報 で ご 確認 くだ さい 、。 当 

社 ホ ー ム ペー ジ の URL は 、 こ の 冊子 の 最後 の ペー ジ に 記載 し て いま す 。 

イン ス トー ル す る 前 に 

*・ ウイ ルス チェ ッ ク 用 の ソフ トウ ェ エア は 終 子 じ て く だ さい 、。 

・ 他 の アプ リケーション ソフ トウ ェ ア は すべ て 終了 し て くだ さい 。 


Nikon Transfer を お 使い に な る と き は (イン スト ー ル / ア ン イ ンス トー ル を 含む ) 
コン ピュ ー タ ー の 管理 者 権限 の アカ ウン ト で ログ イン し て くだ さい 。 


操作 説明 に は Windows Vista の 画面 を 使用 し て いま す 。 


(①② Nikon Transfer を イン スト ー ル し よう 


パソ コン を 起動 し 、 Software Suite CD-ROM を CD-ROM ドラ イブ に 

入れ る 

Windows Vista の 場合 : 

[自動 再生 ] ダイ アロ グ の [Welcome.exe ンー * リッ ク し 、Software 

Suite の イン スト ー ル プロ グラ ム を 起動 し て くだ さ 時 

ご 手順 3 へ 

Windows XP の 場合 : 

自動 的 に イン スト ー ル プロ グラ ム が 起動 し ます 。※ 

手順 3 へ 

※ イ ンス トー ルプ ログ ラム が 自動 的 に 起動 し な い 場 合 は 、[ ス タート ] メニ ュー 
か ら 、[ コ ンピュータ ] (Windows Vista) / [マイ コン ピュ ー タ ] (Windows 
XP) を 選び 、 その 中 の CD-ROM (Software Suite) アイ コン を ダブ ルク リッ 
の る に さ ・ 

Mac OS X の 場合 : 

自動 的 に [Software Suite] フォ ル ダ が 開き ます 。 フ ォ ル ダ 内 の [Welcome] ア 

イコ ン を ダブ ルク リッ ク し て くだ さい 。 

フォ ル ダ が 自動 的 に 開か な い 場 合 は 、 こさ トッ プ の CD-ROM (Software Suite) 

アイ コン を ダブ ルク リ ッ ク し て くだ さ 

管理 者 の [名 前 ] と [パスワード] を 入力 し 、[OK] を クリ ッ ク す る 

(Macintosh の み ) 


イン ス トー ル す る 言語 を 確認 し て [次 へ ] を 
クリ ッ ク す る 

他 の 言語 を 選ぶ 場合 は 、[ 地 域 選 択 ] を クリ ば 

し 、 地 域 を 選ん で か ら 言 語 を 選ん で くだ さ 

Software Suite 画面 が 表示 され ます 。 


すでに Nikon Transfer が イン スト ー ル され て いる 場合 

すでに Nikon Transfer が イン ス トー ル さ れ て いる 場合 、[ 言 語 選 択 ] ダイ アロ グ 
は 表示 され ませ ん 。 イ ンス トー ル さ れ て いる Nikon Transfer と 同じ 言語 の 
[Welcome] ウィ ンド ウ が 表示 され ます 。 


Nikon Transfer を イン スト ー ル し よう (⑮⑬ 


4 [標準 イン スト ー ル ] を クリ ッ ク す る 
Nikon Transfer と 関連 する ソフ トウ ェ ア を イン スト ー ル し ます 。 


Software Suite r。,cooupx 


その 他 の ボタ ン に つい て 

[カス タム イン スト ー ル ] : 

必要 に 応じ て イン スト ー ル する ソフ トウ ェ ア を 選べ ます 。 

[Nikon オン ライ ン 関 連 リ ンク ボタ ン ] : 

Nikon ソフ トウ ェ ア の 体験 版 の ダウ ン ロ ー ドサ イ ト や 、 サ ポー ト に 関す る ご 
案内 、 カ スタ マー 登録 の サイ ト に 接続 し ます 。※ 

[my Picturetown (写真 保存 ・ 共 有 サ イト )] : 

ニコ ン が 提供 する 、 便 利 で 使い や すい オン ライ ン 写 真 管理 サー ビス 
「my Picturetown] の Web サイ ト に 接続 し ます 。※ 

[イン ス トー ル ガ イ ド ] : 

Software Suite の ヘル プ を 開き ます 。 

_※ イン ター ネッ ト に 接続 で きる 環境 が 要 で す 。 


5 江 和 MD Maker を イン ス トー ル す る 
パノラマ メー カー は 、 画 像 を つなぎ 合わ せ て パノラマ 写真 を 作成 する ソフ ト 
ウラ ぐす 。 
Windows の 場合 : 
[設定 言語 の 選択 ] 画面 で 言語 を 選ん で [OK] を クリ ッ ク し ます 。[ArcSoft 
Panorama Maker 4 宙 が 表示 され ます の で 、 [次 へ ] を クリ ッ ク し て くだ さい 、。 
続い て [使用 許諾 契約 ] 画面 が 表示 され ます の で 、 内 容 を よく お 読み の 上 、[ は い ] 
を クリ ッ ク し て くだ さい 。 以降 、 画面 の 指示 に し た が っ て イン スト ー ル し て くだ さ 
い 。 
Mac OS X の 場合 : 
[ライ セン ス ] ダイ アロ グ が 表示 され ます 。 使用 許諾 契約 を よく お 読み の 上 、[ 同 意 
する ] を クリ ッ ク し 、 画 面 の 指示 に し た が っ て イン スト ー ル し て くだ さい 
ー 手 順 7 へ 


Nikon Transfer を イン スト ー ル し よう 


6 Apple QuickTime ま を イン ス トー ル す る (Windows の み ) 
QuickTime は 、 動 画 の 再生 な ど が で きる ソフ トウ ェ ア で す 。 
[は い ] を クリ ッ ク し て くだ さい 。 お 使い の パソ コン に よっ て は 、QuickTime 
の イン ス トー ル に 時 間 が か か る こと が あり ます 。 
※QuickTime の Windows Vista 対応 状況 に つい て は 、Apple Inc. の ホー ム 
ペー ジ で 最新 情報 を ご 確認 の うえ 、Windows Vista に 対応 し た 最新 版 を お 
使い に な る こと を お すす めし ます 。 


Z Nikon Transfer を イン スト ー ル する 

Windows の 場合 : 

[次 へ ] を クリ ッ ク し ます 。 [使用 許諾 契約 ] 画 
面 が 表示 され ます の で 、 内 容 を よく お 読み の 上 、 
[使用 許諾 契約 の 条項 に 同意 し ます ] を 選び 、[ 次 
へ ] を クリ ッ ク し て くだ さい 、。 続い て [お 読み 
くだ さい ] 画面 が 表示 され ます の で 、 内 容 を よ 
く お 読 み の 上 、[ 次 へ ] を クリ ッ ク し て くだ さ 
い 。 以降 、 画 面 の 指示 に し た が っ て イン スト ー 
ル し て くだ さい 。 


MacOSX の 場合 : 

[ライ セン ス ] ダイ アロ グ が 表示 され ます 。 使用 許諾 契約 を よく お 読み の 上 、 
[同意 する ] を クリ ッ ク し て くだ さい 、。 続 いて [お 読み くだ さい ] 画面 が 表示 
され ます の で 、 内 容 を よく お 読み の 上 、[OK] を クリ ッ ク し て くだ さい 。 以 
降 、 画 面 の 指示 に し た が っ て イン スト ー ル し て くだ さい 。 

[自動 起動 の 設定 ] ダイ アロ グ が 表示 され た ら 、[ は い ] を クリ ッ ク し て くだ さ 
い 。 カ メジ ラ 接 続 時 に 自動 的 に Nikon Transfer が 起動 し ます 。 


自動 起動 の 設定 に つい て (Mac OS X) 
Nikon Transfer の 自動 起動 の 設定 は 、 イ ンス トー ル 後 で も [環境 設定 ] パネ ル の 
[デバ イス 接続 時 に 自動 的 に 起動 する ] チェ ッ ク ボ ックス で 変更 で きま す 。 


Nikon Transfer を イン スト ー ル し よう 〈⑮ 


8⑧ オン ライ ン お すす め イ ンス トー ル を する 

イン ター ネッ ト で 公開 し て いる お すす め の ソ フ 

トウ ェ ア を ダウ ン ロ ー ド で きま す 。 イン ター ネッ 

ト に 接続 で きる 環境 が 必要 で す 。 

・ お 使い の OS に よっ て 、 表示 され る ソフ トウ ェ 
ア は 異な り ま す 。 

・ ソフ トウ ェ ア 名 に カー ソル を 合わ せる と 、 ソ フ 
トウ ェ ア に つい て の 説明 が 表示 され ます 。 

ダウ ン ロ ー ド する 場合 : 

イン スト ー ル し た い ソ フト ウェ ア に チェ ッ ク マ ー ク を 入れ 、[ 確 認 す る ] を ク 

リッ ク し て くだ さい 。 以降 、 画面 の 指示 に し た が っ て イン スト ー ル し て くだ さ 

い 。 

ダウ ン ロ ー ド し な いり 場合 : 

[スキ ッ プ ] を クリ ッ ク し て くだ さい 。 


Windows XP の 場合 

お 使い の パソ コン に DirectX 9 が イン スト ー ル され て いな い 場 合 は 、 続 いて DirectX 
9 の イン ス トー ル が 始ま り ま す 。 画面 の 指示 に し た が っ て イン スト ー ル し て くだ さ 
い 。 


9 イン スト ー ル を 終了 する 
[は い ] (Windows) また は [OK] (Mac OS X) を ク 
リッ ク し て [Welcome] ウィ ンド ウ を 閉じ て くだ さ 
も )s 
※ パ ソコ ン を 再起 動 す る ダイ アロ グ が 表示 され た と 
きき は 、 ダ イア ログ に し た が っ て パソ コン を 再起 動 し て くだ さい 


70 パソ コン の CD-ROM ドラ イブ か ら Software Suite CD-ROM を 取り 出す 
これ で イン ス トー ル は 完了 で す 。「 画 像 を パソ コン に 転送 し よう 」 (17) に 
お 進み くだ さい 。 


品 : 関連 情報 を 記載 し た 参照 ペー ジ で す 。 


(9⑨ Nikon Transfer を イン ス トール し よう 


1 ココ 
【 芝 画像 転送 時 の 電源 に つい て 
途中 で 電池 が 切れ な いよ うに 、 充 分 に 残 量 の ある 電池 を お 使い くだ さい 。 


7 カメ ラ の 電源 を OFF に する 


2 カメ ラ と 起動 済み の パソ コン を 、 付 属 の USB ケー ブル で 接続 する 
ケー ブル は 、 無理 な 力 を 加え ず 、 端 子 に まっ すぐ 差し 込ん で くだ さい 。 


画像 を パソ コン に 転送 し よう (〈①⑦ 


3 カメ ラ の 電源 を ON に する 
電源 ラン プ が 点灯 し ます 。 


Windows Vista の 場合 : 
[自動 再生 ] ダイ アロ グ の 志和 ピー する 
ー Nikon Transfer 使用 ] を クリ ッ ク し 、Nikon Transfer を 起動 し ます 。 

常に Nikon Transfer で 画像 を 転送 する 場合 は 、[ こ の デバ イス の 場合 は 常に 次 
の 動作 を 行う に チェ ッ ク を 入れ て くだ さい 


Windows XP の 場合 : 

起動 する プロ グラ ム (ソフ トウ ェ ア ) を 選 点 画面 が パソ コン に 表示 され た ら 
[Nikon Transfer コン ピュ ー タ に ある フォ ル ダ に 画像 を コピ ー す る ] を 選び 、 
[OK] を クリ ッ ク し て Nikon Transfer を 起動 し ます 。 

常に Nikon Transfer で 画像 を 転送 する 場合 は 、[ こ の 動作 に は 常に この プロ グ 
ラム を 使う ] に チェ ッ ク を 入れ て くだ さい 


MacOSX の 場合 : 
Nikon Transfer の イン スト ー ル で 、[ 自 動 起動 の 設定 ] を [はい] に し た 場合 
は 、 パ ソコ ン で Nikon Transfer が 自動 起動 し ます 。 


4 オプ ショ ン エ リア の [転送 元 ] パネ ル 内 に 、 接 続 し た カメ ラ 名 の デバ 
イス ボタ ン が 表示 され て いる こと を 確認 し 、[ 転 送 開始 ] ボタ ン を ク 
リッ ク す る 


(em ) ) | 


デバ イス ボタ ン [転送 開始 ] ボ タン 


・ 記録 され て いる すべ て の 画像 が パソ コン に 転送 され ます (Nikon Transfer の 
初期 設定 )。 


⑯ 画像 を パソ コン に 転送 し よう 


・ 転送 が 終わ る と 、 転送 先 の フォ ル ダ が 自動 的 に 開き ます (Nikon Transfer の 
初期 設定 )。 

・ [Nikon Transfer を イン スト ー ル し よう 」 の 手順 8 (16) で ViewNX を 
イン スト ー ル し た 場合 は 、 ViewNX が 自動 的 に 起動 し 、 転送 し た 画像 を 確認 
で きま す 。 

・ Nikon Transfer また は ViewNX の 詳し い 操 作 方 法 は 、Nikon Transfer また 
は ViewNX の ヘル プ を ご 覧 くだ さい 。 


5 カメ ラ と パソ コン の 接続 を 外す 
カメ ラ の 電源 を OFF に し て 、USB ケー ブル を 抜き ます 。 


カー ドリ ー ダ ー を 使う 

Nikon Transfer は 、 パ ソコ ン の カー ドリ ー ダ ー な どの 機器 に 入れ た SD カー ド 内 の 

画像 も 転送 で きま す 。 

・ 2 GB 以上 の SD カー ド や SDHC 規格 の SD カー ド を お 使い の 場合 は 、 カー ドリ ー 
ダー な どの 機器 が それ ら の SD カー ド に 対応 し て いる 必要 が あり ます 。 

・ カー ドリ ー ダ ー な ど ご ど に SD カー ド を 挿入 する と 、Nikon Transfer が 自動 起動 し ま 
す (Nikon Transfer の 初期 設定 )。「 画 像 を パソ コン に 転送 し よう 」 の 手順 4(LLl18) 
を 参照 し て 、 画 像 を 転送 し て くだ さい 。 

・ 内蔵 メ モリ ー の デー タ は 、 カ メラ で SD カー ド に コピ ー し て か ら 転 送 し て くだ さ 
い 。 
mA 使用 説明 書 83、102 ペー ジ 


画像 を パソ コン に 転送 し よう 


COOLPIX L20 に は 、 こ ん な 機能 も あり ます 


選 美顔 撮影 モー ド mA、 使 用 説明 書 44 ペー ジ 
人 物 の 笑顔 を 検出 し て 、 カ メラ が 自動 で シャ ッ タ ー を きり ます 。 


咽 D- ライティング mA、 使用 説明 書 50 ペー ジ 


逆光 や フラ ッシュ の 光量 不足 で 暗く な っ て し まっ た 被写体 だ け を 、 撮影 後に 明る く 補 
止 で きま す 。 


ダイ レク ト プ リ ント = 使用 説明 書 61 ペー ジ 
カメ ラ と PictBridge 対応 の プリ ンタ ー を 直接 つない で プリ ント で きま す 。 


イン ター ネッ ト を ご 利用 の 方 へ 
・ デ ジタル カメ ラ な どの カメ ラ 製 品 の 情報 や オン ライ ン シ ョ ッ ピン グ な ど 、 デ ジタル カメ 
ラ と 写真 の 楽し み を 広げ る ホー ムペ ー ジ で す 。 
http://www.nikon-image.com/ 


・ 対応 OS の 最新 情報 、 ソ フト ウェ ア の アッ プ デ ー ト 、 使用 上 の ヒン ト な ど 、 最新 の 製品 テ 


クニ カル 情報 は 下記 アド レス で ご 案内 し て いま す 。 
http://www.nikon-image.com/jpn/support/ 


・ 下 記 の ホー ムペ ー ジ で カス タマ ー 登 録 が で きま す 。 
https://reg.nikon-image.com/ 
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